DF 3500

Tropfenabscheider/Wetterschutzgitter

Der DF 3500 ist ein einbaufertiger Tropfenabscheider, der als Wetterschutz auf
Schiffen und in Offshore-Umgebungen Anwendung findet. Um verschiedensten
Betriebsbedingungen gerecht zu werden, ist der Abscheider fiir ein breites Spektrum
ausgelegt. Der Abscheider kann der jeweiligen Einbausituation durch eine grof3e
Auswahl von Drainage- und Flanschpositionen angepaft werden und bietet dariiber
hinaus neben einer hohen Effizienz einen sehr geringen Druckverlust, um den nie-
drigst méglichen Energieverbrauch zu gewihrleisten.

Der Tropfenabscheider kann den individuellen Einbausituationen und Abscheide-
bediirfnissen vollstindig angepafit werden und bietet somit eine hohe Wertschépfung.
Eine breite Materialauswahl, Flanschoptionen und Schutzgitter sind nur einige

der zahlreichen Konfigurationsméglichkeiten.

Der DF 3500 ist eine exzellente Lésung, um den Eintritt von Spriih- und
Spritzwasser, Regen und gréf8eren Nebeltropfen in das Ventilationssystem von
Schiffen und Plattformen zu verhindern. Eine verlingerte Version des DF 3500 bietet
ohne zusitzliche Seeschlagblenden einen geradezu idealen Schutz vor Welleneinschlag,
selbst unter hirtesten Bedingungen.

Korrosion und Feuchtigkeit werden so erheblich reduziert, erhéhen dadurch die
Lebensdauer von Filtern wesentlich und reduzieren das Wachstum von Bakterien.

Entwickelt wurde der DF 3500 fiir den Einsatz in Lufteinlissen mit
Spritzwassergefahr. Optimal wird der Abscheider bei Anstrémgeschwindigkeiten zwi-
schen 1 und 6 m/s eingesetzt.

Funktionsweise

Die stromungsgiinstig geformten Abscheiderprofile lenken den tropfenbeladenen
Gasstrom um. Dadurch werden an den Tropfen Trigheitskrifte wirksam. Die Tropfen
Lfliegen gegen die Profiloberfliche und bilden dort einen Fliissigkeitsfilm, der
schwerkraftbedingt nach unten abliuft.
Speziell geformte Separationskammern sorgen fiir einen stérungsfreien Ablauf der
Fliissigkeit und verbessern gleichzeitig die Abscheidung feiner Tropfen.

Um das erneute Mitreiflen der Tropfen zu verhindern, ist die Héhe des
Abscheiders im Normalfall auf 2500 mm begrenzt.

Prinzgipskizze
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Leistungsdaten

Der Grenztropfen ist ein charakeeristischer
Wert fiir die Beurteilung der Leistung eines
Abscheiders und bezeichnet die Grofe der
kleinsten Tropfen, die bei gegebener
Geschwindigkeit und Einsatzbedingungen
theoretisch vollstindig abgeschieden wird.
Das vorstehende Grenztropfengréfe-
Diagramm wurde fiir ein Luft/Wasser-
System bei einer Temperatur von 20 °C
und einem Druck von 1 bar berechnet.
Der Druckverlust wurde bei Umge-
bungsbedingungen von 20 °C und 1 bar
bei mehreren montierten Profilen mit
unterschiedlichen Teilungen/Profilabstin-
den und unter Idealbedingungen gemessen.

Beladung

Der maximale Fliissigkeitsgehalt betrigt
250 g Wasser/kg Luft, gemessen unter
Idealbedingungen bei 20 °C, 1 bar Luft-
druck, einer gleichmifligen Tropfen-
verteilung und Anstromgeschwindigkeiten
von 4,5 m/s mit einem Abstand von

25 mm Abstand zwischen den Profilen.
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Fitr Betriebsbed balb der hier dargestell

Geschwindigkeitsbereiche wenden Sie sich bitte direkt an Ihre
Munters-Niederlassung.

Typ, Material und Abmessungen
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Anstrémgeschwindigkeit [m/s]

Typ Material Teilung Breite™” Héhe™ Tiefe | Temperatur-
A [mm] B [mm)] C bereich [°C]
Rahmen™ Profil [mm] min—max min-max | [mm] min—max
2b 316L PPTVH™™ 25 300-2500 | 300-2500 145 +5—+100
3b 316Ti | PPTVbH™ 25 300-2500 | 300-2500 145 +5—+100
4b AlMg3* | PPTVbH™ 25 300-2500 | 300-2500 145 +5—+100
8a | AlMg3" | AlMgSi0.5 25 300-2500 | 300-2500 145 +5— +100
PPTV = Talkumverstirktes Polypropylen (b = schwarz)
316L = Edelstahl (AISI316L, DIN 1.4404)
316Ti = Edelstahl (AISI316Ti, DIN 1.4571)
AlMg3 = Aluminiumlegierung

AIMgSi0.5 = Aluminiumlegierung
* Eloxiertes Material oder Lackierungen auf Anfrage (RAL Code bitte angeben).
** Pulverbeschichtung auf Anfrage.

Weitere Aluminiumlegierungen auf Anfrage.

Oberfliichen werden fiir optisch hochwertige Ausfiibrungen auf Wunsch gegléitzer.
Y% Standardtoleranzen fiir Hohe und Breite: +0/- 5mm.
KX Tieftemperaturbestiindiges Polypropylen (-40 °C) auf Anfrage.

Zur Spezifikation des Codes setzen Sie bitte ein P vor die Positionsnummer; d.h. P9 oder P6, 8, 9 wenn mehrere Positionen gewiinscht sind.
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Ausfiihrung der Fittinge

For aluminium frames Fiir Aluminiumrahmen Fiir Edelstahlrahmen
Tubes Rohrstiick Muffe mit Innengewinde Halbmuffe mit Innengewind Nippel *
Fitting (%) L Fitting (%) L Fitting (%] L Fitting Fitting (%) L
— Code mm mm — Code inch | mm — Code inch | mm — Code — Code inch | mm
Al 16 50 Bl 1/2 34 C1 1/2 15 D1 El 1/2 25
A2 20 50 B2 3/4 36 C2 3/4 17 D2 E2 3/4 40
A3 30 50 B3 1 43 C3 E3 1 35
A4 42 50 B4 11/2 48 C4 E4 11/2 38
A5 54 75 B5 2 56 C5 IE5 2 45
A6 65 75 B6 21/2 70
A7 76 75 B7 3 95
| | 11 B | ]
L L 1 L
1
1 1 s
Material AIMgSi0.5 Muffen gemiif§ DIN2986, Nippel gemiif§ DIN2982, Material: DIN 1.4571, Rohrgewinde gemdif§ DIN259.
Aluminiumlegierung. * In Kombination mit einer Muffe.

N.B. Der erforderliche Drainagedurchmesser richtet sich nach der Anwendung und der abzufiihrenden Wassermenge; ?“ und 1 Durchmesser sind typische Grofen.

Oben Flansche
Hinten Vorne Flansch — Code Position Dicke’, T
e Code mm
F1 F11 Oben und unten vorne T2 2
Anstrom- F2 F12 Links und rechts vorne T3 3
Links Rechts ung F3 F13 Alle 4 Seiten vorne T5 5
F4 F14 Oben und unten hinten T8 8
F5 F15 Rechts und links hinten Breite*, W
F6 F16 Alle 4 Seiten hinten Code mm
F7 F17 Oben und unten beidseitig W30 30
F8 F18 Rechts und links beidseitig W50 50
U - =W T »‘ I F9 F19 Alle 4 Seiten beidseitig W60 60
e ¢ Material: Das Material des Flansches entspricht dem Rahmenmaterial.
Die Flanschbohrungen werden geméiﬂ N.B. Die Bautiefe [C] ist * Andere Stiirken oder Abmessungen auf Wunsch.
DIN24193, Eurovent, Norsok oder die gleiche ob mit oder
. . ohne Flansche.
anderen internationalen Normen aus- Schutzgitter
gefiihrt. Individuelle Ausfithrungen
kénnen auf der letzten Seite spezifiziert Schutzgitter Schutzgitter | Position Maschenweite, S Drahtdurchmesser,
werden (siche Skizze auf letzter Seite). Hinten Vorne — Code inch mm — ‘1120 [“1"1;] —
Gl Vorne 1/4 x 1/4 5x5 | Ql
Anstrom- G2 Hinten 1/4 x 1/4 6x6 | Q2|X2
ung 1/3x1/3 | 8x8 | Q3 |X3
— — 1/2x1/2 | 10x10 | Q4 | X4
Code | min_max \ 12x1/2 | 12x12 | Q5 Y5
R 50-500 R Gitter :{ is 3/4 x 3/4 16 x 16 QG X6 | Y6
Fiiﬂgerf Sie im Bestellcode ein R vor dem Radius ein; 9 1 T —3 3/4x 314 | 20 x20 Q7 Y7 | 27
Beispiel R150 L Ix1 25 % 25 Y8 | Z8
' Material: Edelstahl DIN 1.4301.
N.B. Einsatz als Vogelschutzgitter. Der Druckverlust des
Schutzgitters ist vernachlissigbar.
DF 3500 Bestellinformationen
Der Tropfenabscheider DF 3500 wurde entwickelt, um den ver- DF 3500-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X
schiedensten Anwendungsbereichen gerecht zu werden. Die ver- T | ! ! ! ! ! !
schiedenen Optionen decken typische Installationsvariationen ab. P : : : : : :
Auf Wunsch kénnen wir individuelle Anpassungen vorneh- B s e — ' i E ; i
. ipassung Breite, mm : : : : :
men, welche iiber den hier dargestellten weit hinausgehen. Hoh ’ : ; E i 5
Fiir die eingesetzten Materialien liefern wir auf Wunsch die © eD,m'm o Cd ----------------- '
Herstellungsnachweise. Fii:il;lagecp(;);:lon’ ode ; E
Auf Anfrage kénnen wir Ihnen den Fraktionsabscheidegrad bei Flansfl’l ositio;lmC-I;c-i-e- ------------------------- :
einer gegebenen Anstrémgeschwindigkeit erstellen. £ n hg' I C, J : 5 ;
Der Abscheider kann in einer Bauform, welche den S Flanschblc. < Co de T ! :
Anspriichen der VDI6022, VDI3803 und der DIN1946 geniigen, o) S anSC 'relte,C Z ¢ i
unter Zusatz — H (siche Artikelschliissel) bestellt werden. Szhszggz,typz eCo_ci;: -----------------------------------------
Radius, Code —mmmmmmm oo A
ISRl Cibgie o e e o e e Beispiel DF 3500-2b-25-1820-1200-P9-B5-F2-T2-W30-G2-Q4-R150

Munters Euroform GmbH, Deutschland.



Installationsmadglichkeiten 1. 2. 3.

1. Der Tropfenabscheider wird von aufen
an die Wandéffnung geflanscht und das . T
Wasser liuft vertikal ab.

2. Der Tropfenabscheider wird an die Anstroim- Anstrom- Anstrbm-
Wandoffnung geflanscht und das ung | | ung ung L
Wasser liuft kontrolliert in einen inter- I:D I:D I:D
nen Abfluf§ (in der Skizze nicht gezeigt).

3. Der Tropfenabscheider wird als Kassette
in einem Luftkanal installiert. Das

Wasser lduft nach unten in einen E 1 g k
Abflufi, der sich unterhalb des = = T S
Luftkanals befindet. l
AbfluB AbfluB AbfluB
Lochbild
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Munters Europe AB, HumiCool Division, Kung Hans Vég 8, P O Box 434, SE-191 24 Sollentuna, Schweden. Telefon +46 (0)8/626 63 00, Fax +46 (0)8/754 56 66.
Munters Euroform GmbH, Siisterfeldstrasse 65, Postfach 1089, D-52011 Aachen, Deutschland. Telefon +49 (0)241/89 00 0, Fax +49 (0)241/89 00 199.
www.munters.com

Deutschland Munters Euroform GmbH, Tel.: +49/(0)241/89 00 180, Fax: +49/(0)241/89 00 189, Danemark dber Vertriebsorganisation in Schweden, Munters Europe AB, Tel.: +46/(0)8/626 63 00, Fax: +46/(0)8/754 56 66,
Finnland Munters Oy, Tel.: +358/(0)9/83 86 0330, Fax: +358/(0)9/83 86 0336, Frankreich Munters France S.A., Tel.: +33/(0)1/34 11 57 50, Fax: +33/(0)1/34 1157 51,

GroBbritannien Munters Ltd, Tel.: +44/(0)1480/442 340, Fax: +44/(0)1480/411 332, Italien Munters S.R.L., Tel.: +39/(0)2/488 6781, Fax: +39/(0)2/488 1171, Munters euroemme S.p.A., Tel.: +39/(0)183/52 11, Fax: +39/(0)183/521 333,
Konigreich Saudi-Arabien und Naher Osten Hawa Munters, ¢c/o Hawa United Cooling Syst. Co. Ltd., Tel.: +966/(0)1/477 15 14, Fax: +966/(0)1/476 09 36, Niederlande dber die Vertriebsorganisation in Deutschiand, Munters Euroform GmbH,
Tel.: +49/(0)241/89 00 180, Fax: +49/(0)241/89 00 189, Norwegen diber Vertriebsorganisation in Schweden, Munters Europe AB, Tel.: +46/(0)8/626 63 00, Fax: +46/(0)8/754 56 66, Schweden Munters Europe AB, Tel.: +46/(0)8/626 63 00,
Fax: +46/(0)8/754 56 66, Schweiz dber die Vertri isation in De Munters Euroform GmbH, Tel.: +49/(0)241/89 00 180, Fax: +49/(0)241/89 00 189, Spanien Munters Spain S.A., Tel.: +34/91/640 09 02, Fax: +34/91/640 11 32,
Siidafrika & afrikanische Staaten siidlich der Sahara Munters (Pty) Ltd, Tel.: +27/(0)11/455 2550/1/2, Fax: +27/(0)11/455 2553,

Osterreich iver die Vertriebsorganisation in Deutschiand, Munters Euroform GmbH, Tel.: +49/(0)241/89 00 180, Fax: +49/(0)241/89 00 189, Export & Sonstige Staaten Munters Europe AB Tel.: +46/(0)8/626 63 00, Fax: +46/(0)8/754 56 66,
Region Asien Munters KK., Tel.: +81/(0)3/5970 0021, Fax: +81/(0)3/5970 3197, Region Nord- und Siidamerika Munters Corporation, Tel.: +1/(0)978 241 1100, Fax: +1/(0)978 241 1214,

Munters behéilt sich das Recht auf jederzeitige Anderung von Spezifikationen, Mengen usw. aus Produktions- oder anderen Grinden nach Drucklegung vor.
© Munters Europe AB, 2003

Munters DF 3500 ist patentiert.
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